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Commissione Regionale del MiC

per la Puglia

c/o Segretariato Regionale
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Comune: Salice Salentino (LE)
Ubicazione: via Vittorio Emanuele II, 15 (Fg. 32, p.lle 404 e 403)
Lavori per I’efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche pubbliche del Comune di Salice
Salentino — Progetto esecutivo
Richiedente: Amministrazione comunale di Salice Salentino

Autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla questione indicata in oggetto,

- vista la nota indicata a margine con la quale codesta Amministrazione Comunale ha richiesto alla Scrivente
I’autorizzazione ad effettuare i lavori in oggetto;

- vista la nota 1362 del 04/02/2020 (acquisita agli atti con prot. 2689 del 07/02/2020) con la quale codesto Comune
richiedeva autorizzazione in merito al livello di progettazione definitivo del progetto in oggetto;

- vista la nota 11004 del 10/06/2020 con la quale la Scrivente si esprimeva favorevolmente in merito al progetto di
cui al punto precedente, fornendo indicazioni prescrittive circa la redazione del successivo livello di progettazione;

- considerato che I’intervento in esame riguarda alcuni edifici di proprieta dell’Amministrazione comunale di Salice
Salentino e tra questi il Palazzo Municipale, sito in via Vittorio Emanuele II;

- considerato che, come si evince dalla Relazione Generale agli atti, il Palazzo Municipale “é stato edificato nel 1889
dal Sindaco Arcangelo De Castris” e che il manufatto ¢ un palazzo i cui caratteri sono direttamente riconducibili
alla tradizione salentina di fine Ottocento;

- considerato che il Palazzo Municipale & sottoposto a tutela ai sensi del combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del
D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

- considerato che gli altri due edifici su cui il progetto intende intervenire sono di fattura recente e che pertanto non si
profilano competenze della Scrivente sulla modificazione di questi ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;

- tenuto conto che il Palazzo Municipale ha subito negli anni alcune trasformazioni improprie tra cui la sostituzione
di gran parte delle pavimentazioni e 1’introduzione di elementi non congrui, quali una superfetazione muraria al
piano primo e la posa di alcuni infissi interni removibili aventi funzione di divisori al pian terreno;
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esaminata la documentazione progettuale e le relazioni allegate alla nota indicata a margine;

vista la Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

visto il 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.1gs. 163/2006;

considerato che il progetto prevede, per cio che attiene il Palazzo Municipale, i seguenti interventi: demolizione
della superfetazione presente al primo piano e realizzazione di una copertura trasparente con “cristallo fotovoltaico”
a protezione della corte interna liberata; posa in opera di intonaco termoisolante naturale a base di calce idraulica
naturale; la realizzazione di un vespaio isolato al piano terreno; coibentazione e impermeabilizzazione del lastrico
solare; predisposizione di un serbatoio per il recupero delle acque piovane; rifacimento degli impianti idrico e
fognanti; realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata per tutti gli ambienti del palazzo;
predisposizione di isolamento acustico degli ambienti 39 e 40 con elementi integrati al sistema di illuminazione;
sostituzione degli infissi esterni con nuovi infissi di legno con la stessa geometria e dimensioni di quelli esistenti
dotati di sistema a persiana per 1’oscuramento; restauro dei portoni di legno al piano terra; la sostituzione di tutte le
lampade presenti con lampade LED ad alta efficienza energetica;

ritenuto che I’intervento di consolidamento appare, a giudizio della Scrivente, particolarmente invasivo in relazione
al quadro fessurativo riportato nelle tavole di rilievo; considerato che negli stessi elaborati progettuali mancano
informazioni circa ’altezza di posizionamento degli incatenamenti, le caratteristiche geometriche e di finitura dei
capochiave, anche relativamente alla loro posa in opera in relazione alle caratteristiche architettoniche dell’edificio;

considerato che il progetto di illuminazione esterna prevede anche corpi illuminanti che proiettano luce dal basso
verso l’alto, generando coni di luci e di ombra ritenuti non compatibili con il manufatto;

considerato che tra gli elaborati progettuali non ¢ presente una dettagliata descrizione delle geometrie e delle
finiture della prevista chiusura della chiostrina (cosi come richiesto con la prescrizione n. 6 della nota 11004 del
10/06/2020), tale da permettere alla Scrivente una completa valutazione della stessa;

ritenuto che il progetto proposto, limitatamente agli interventi riguardanti il Palazzo Comunale, mira al recupero
funzionale e materico del manufatto e dei suoi caratteri, alla sua efficienza energetica e statica, e al restauro di
alcuni dei suoi elementi;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, autorizza ai sensi dell’art. 21 del predetto D. Lgs. 42/2004, la

realizzazione delle opere previste nel rispetto delle seguenti prescrizioni, finalizzate ad una maggiore compatibilita dei
previsti interventi:

1.

)

al fine di evitare fenomeni di incompatibilita chimico fisica tra i materiali esistenti e quelli impiegati nella
progettazione, nella realizzazione dei nuovi sottofondi previsti non siano impiegati massetti a base cementizia e reti
elettrosaldate, ma questi siano sostituite con prodotti a base di calce e reti fibrorinforzate;

siano rimosse senza recupero le sole pavimentazioni posticce frutto degli interventi incongrui prodotti nel tempo e
attestati nell’elaborato relativo all’abaco delle pavimentazioni esistenti; siano salvaguardate le pavimentazioni
originali e/o storicizzate, il cui smontaggio dovra essere realizzato con cura e accantonamento al fine del loro
riposizionamento; per queste potra essere prevista, nel caso di elementi danneggiati, I’integrazione con pezzi dello
stesso tipo o di fattura del tutto simile; le integrazioni dovranno essere condivise con la Scrivente a valle di una
campionatura;

le pavimentazioni in pietra siano realizzate con litotipi locali la cui campionatura dovra essere sottoposta alla
valutazione della Scrivente prima della sua posa in opera;

sia recuperato per quanto possibile il manto di copertura in elementi lapidei esistente e a tal fine il suo smontaggio
sia realizzato con estrema cura; nel caso di elementi gravemente lesionati o danneggiati, questi potranno essere
integrati con lastre della stessa natura e finitura, la cui selezione dovra essere preventivamente sottoposta alla
valutazione della Scrivente;

al fine di evitare di compromettere le sezioni resistenti delle murature dell’edificio e quindi con 1’obiettivo di non
alterare ulteriormente la loro resistenza meccanica alle sollecitazioni, non dovra essere effettuate nessuna nuova
traccia muraria per il passaggio degli impianti. In particolare per I'impianto elettrico dovranno essere riutilizzate le
canalizzazioni esistenti e, laddove necessario, queste dovranno essere sostituite da impianti a vista realizzati con
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10.

11.

14.

sistema costituito da fili elettrici trecciati con cromie in armonia con la finitura delle superfici del paramento
murario interno o con canalette in metallo (es. rame). Entrambe le soluzioni impiantistiche, compresi i corpi
illuminanti da installare, siano condivisi e sottoposti in corso d’opera alla valutazione della Scrivete mediante
apposita campionatura e disegni di dettaglio. Per cio che attiene gli impianti idrico-fognari le canalizzazioni
dovranno interessare le sezioni murarie non portanti (es. nuove tramezzature) o al limite essere alloggiate in
contro pareti in muratura di sacrificio addossate (per le sole altezze strettamente necessarie) alle murature
esistenti; pertanto dovranno essere condivise con la Scrivente scelte definitive durante 1’esecuzione dei lavori;
prima dell’inizio dei lavori sia condiviso con la Scrivente un disegno di dettaglio corredato da simulazioni
tridimensionali della chiusura in metallo e vetro previsto per la chiostrina interna;

al fine di ridurre al principio del minimo intervento le operazioni di consolidamento, dovra essere valutata,
garantendo comunque I’efficacia di consolidamento, la riduzione del numero degli incatenamenti e/o le dimensioni
e le caratteristiche geometriche dei capochiave, in modo che I’intervento risulti meno invasivo; inoltre la posizione
dei capochiave e la quota di perforazione dell’incatenamento dovranno essere valutati in modo da non interferire
con la geometria delle volte o con altri elementi di decoro architettonico caratteristico anche di facciata; pertanto
prima di mettere in opera I’intervento, dovra essere concordata con la Scrivente la scelta progettuale definitiva che
preveda, laddove possibile, una sostanziale riduzione degli incatenamenti proposti;

potranno essere rimossi le sole porzioni di intonaco incoerenti (es. malte base cementizie) e riferibili ad interventi
postici o in fase di distacco irreversibile; al fine di evitare fenomeni di incompatibilita chimico fisica, le integrazioni
dovranno prevedere 1'uso di malte a base di calce idraulica naturale;

dovranno essere sottoposti alla valutazione della Scrivente campionature degli infissi di nuova installazione; sugli
infissi da recuperare dovranno essere eseguiti test di pulitura preliminari per identificare la stratigrafia di eventuali
stesure pittoriche; tutte le parti lignee dovranno essere trattate con un prodotto antitarlo a base di permetrina; si
dovra eseguire il consolidamento con resina acrilica e 1’eventuale sostituzione di porzioni lignee dove lo stato
conservativo risulti pessimo. In questo caso dovranno essere eseguite delle reintegrazioni utilizzando un’essenza
lignea uguale o simile all’originale e/o stuccature con materiale compatibile e reversibile, evitando impasti di
polvere di legno e adesivo vinilico; le ferramenta degli infissi dovranno essere pulite e trattate con convertitore di
ruggine, oltre che protette con prodotto specifico per metalli; gli strati di stesura pittorica e di verniciatura finale
dovranno essere concordati con la Scrivente, in base ai risultati dei test preliminari suddetti, pertanto siano
sottoposte alla valutazione della Scrivente apposite campionature delle cromie e delle finiture, escludendo I’utilizzo
di colori a smalto;

per cio che attiene I'illuminazione esterna, al fine di ottenere un’illuminazione esterna pill naturale e meno
artificiosa di quella di progetto, dovra essere preferita un’illuminazione a distanza utilizzando pali esistenti o
sfruttando alloggiamenti su edifici limitrofi; inoltre tutte le fonti luminose dovranno essere sottoposte alla
valutazione preventiva della Scrivente mediante campionatura e schede tecniche; ottemperate queste prescrizioni, al
fine di permettere una compiuta valutazione della Scrivente, le scelte progettuali proposte dovranno essere
sottoposte a preventive prove illuminotecniche;

per cid che riguarda il previsto impianto di condizionamento/condizionamento, i terminali interni siano
opportunamente mascherati con sistemi che mitighino la loro presenza all’interno degli spazi voltati, e le relative
macchine remote siano posizionate in modo da non essere visibili dalla pubblica via e in modo che in generale
garantiscano compatibilita con I’architettura su cui insistono; pertanto, prima della loro posa in opera, dovranno
essere sottoposti alla valutazione della Scrivente per la relativa approvazione, elaborati di dettaglio che illustrino
I’opportuno posizionamento delle macchine interne ed esterne e il sistema di mitigazione impiegato;

. prima della loro realizzazione, dovranno essere sottoposte alla valutazione di questa Soprintendenza campionature

delle tinteggiature delle pareti esterne ed interne, selezionate ed individuate sulla base degli esiti dei saggi effettuati
e riportati negli elaborati progettuali;

. essendo previste attivita di scavo al pian terreno per la realizzazione di un vespaio areato e per il posizionamento di

una cisterna di raccolta delle acque piovane, dovra essere prevista la sorveglianza archeologica durante i lavori; il
nome dell’archeologo incaricato dovra essere comunicato alla Scrivente prima dell’inizio dei lavori;

al fine di garantire la compatibilita chimico fisica tra gli interventi e il manufatto storico, tutti gli interventi previsti
non potranno essere eseguiti impiegando prodotti a base cementizia o0 comunque prodotti non compatibili con la
tradizione costruttiva; pertanto le malte impiegate dovranno essere tutte a base di calce idraulica naturale.
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Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.

Requisiti di qualificazione dell’impresa
L’intervento dovra essere effettuato da impresa esperta e qualificata nel restauro di beni culturali e in possesso della
qualificazione nella categoria OG2 ai sensi del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Comunicazione di inizio lavori

Al fine di consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi, di indicare le
modalita di controllo adeguate e di fornire in corso d’opera indicazioni e/o eventuali ulteriori prescrizioni che
dovessero rendersi necessarie ed opportune per la migliore riuscita dell’intervento, dovranno essere comunicati per
iscritto a questo Ufficio i seguenti dati:

- la data di inizio dei lavori;

- il nominativo del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925, come comunicato dalla Scrivente
con nota 919 del 22/01/2015;

- il nominativo dell’archeologo professionista incaricato della sorveglianza archeologica, corredato di curriculum
per la valutazione di competenza della Scrivente;

- il nominativo dell’impresa appaltatrice con I’indicazione dei requisiti di qualificazione richiesti;

- un cronoprogramma attendibile dei diversi interventi.

Adempimenti da seguire in corso d’opera

Qualora in corso d’opera sorgessero imprevisti 0 emergessero strutture o elementi di interesse culturale dovra essere
tempestivamente informata questa Soprintendenza.

Per eventuali variazioni al progetto autorizzato, ivi comprese eventuali migliorie o estensioni delle aree di

intervento, deve essere richiesta ulteriore preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e
penali previste rispettivamente nella Parte Quarta. Titolo I, Capo I e Titolo II. Capo I del D. Lgs. in epigrafe.

Documentazione da predisporre a fine lavori

A lavori ultimati, ai sensi del D.P.R. 207/2010, art. 250, commi 1 e 2, dovra essere trasmesso il Consuntivo
Scientifico contenente 1’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, una relazione tecnico-
scientifica con I'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, la documentazione grafica e fotografica dello
stato del manufatto prima, durante e dopo I'intervento, I'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti
per i futuri interventi.

\

La presente autorizzazione & relativa ad interventi che il D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. stabilisce afferire alle
competenze di questa Soprintendenza.

Resta demandata a codesto Comune, cui compete la responsabilita della verifica circa 1’osservanza delle norme
edilizie ed urbanistiche vigenti, I’eventuale rilascio del permesso per la realizzazione di quanto progettato.

IL SOPRINTENDENTE ad interim
Dott.ssa Barbara DAVIDD

Il Responsabile del Procedimento ‘ <
Arch. Vincenzo CORRADO L

Il Funzionario Restauratore Conservatore
Dott.ssa Luisa ROSATO

@ MINISTERO
DELLA
M CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758
PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it — PEO: sabap-br-le@beniculturali.it
SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it
Pag.4di4





